
 

 

 

 

 

Ausschreibungstext elka-esb P5 Standard Stumpf 

Spanplatten elka-esb Standard P5 gem. DIN EN 312:2010 stumpf 

Kunstharzgebundene, einschichtig aufgebaute Flachpressplatten, aus nicht orientiert 
gestreuten, groben und naturbelassenen Fichte-Holzspänen ohne Altholzanteil gemäß DIN 
EN 13986 und DIN EN 312. 

Die Emmissionsanforderungen von E1E05 werden eingehalten.  

Produkt/Hersteller:   esb (elka strong board) Standard, Firma elka-Holzwerke GmbH 

Schadstoffe:    PCP und Lindan Gehalt unter der Nachweisgrenze 

Format  A:    2.595 x 1.250 mm 

Format  B:    5.200 (2.060) x 1.960 mm 

Format  C:    5.200 x 2.060 mm 

Mögliche Dicken: 

Format  A:    12/15/18/22/25 mm; gewählte Dicke: ____  mm 

Format  B:    12 mm; gewählte Dicke: ____  mm 

Format  C:    12/15/18/22/25 mm; gewählte Dicke: ____  mm 

Umweltzertifikat:  DIBt-Gutachten G-160-18-0004 & DGNB-Label 

Anwendung: tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich, Nutzungsklassen 1 und 2 
(EN 1995-1-1). 

Charakteristische Werte für die Bemessung sind der Norm DIN EN 12369-1:2001 oder der 
aktuellen Leistungserklärung zu entnehmen. 

z.B. elka esb Standard P5 EN 312 der Fa. elka-Holzwerke oder gleichwertiges Produkt 

Einheit:                                       m² 

 

Stand: 12.01.2021 

 


