Lelstungserkiirung gemiil Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europiischen Parlaments und der Rates vom 9. Mirz 2011
Lelstungserkldrung Nr. DoP-PB-60-200103 Ersetzt Version
1 |Kenncode des Produkttyps: Kunstharzg Spanplatte Typ P6 DoP-PB-60-170102
|2 |Kennzeichen zur identifikation dos Bauprodukts gema Artikel 11 Abs. 4: _ PG 32-40 I I I | |
Vom Hi Ver dung oder o Vi des 2L =
3|nnmmaur hermonk peischon Spetifiaiion Platten fdr die Innenverwendung als o Tr
+ [Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des l""”“"""_“:.“"“" esssharicsrmpeionain "
Herstellors geman Artikel 11 Absatz 5: _m'“"""'"‘"" m"""""‘""‘l"""“ Elka
s w.m'zwm::mmmmwwmmmmu Hickit basiank Markenprodukts
__{Absatz 2 beauftragt ist:
: wmwuwwﬁuﬂmnmmm System 3¢
7 Im Falle der Leistungerklirung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm NWW&““WM&H«M*MMWM Die laufende Uberwachung, B ]
orfasst wird: und Evalulerung dor werkseigenen Produktionskontrolle fihrt die notifizierte Stelle (EPH 0766) durch und hat das Zertifikat mit der Nummer: 0766-CPR-300,
P nmmmwfﬁn_ummnmm_m_mmmmrm D sl
Erkidrte Leistung: Dicke>32 to 40 mm W
14,0 Nfmny?
(Elastizitdtsmodul) 2200 Nfmm?
Dauerhaftigkeit:
Qualitat der NPD (2)
wv.m 0,30 Nfmm?
Dick i % 14%
Dauerhaftigkeit (F andigkelt Option 2 NPD (2)
hanisch (d.h. Zeltstandfestigkeit-Kriechen)| NPD (2)
biologisch NPD (2)
Fi dehy E1E0S
Brandverhalten: D-s2,d0
Wasserdamptdurchlissigkeit p: (4) NPD
LMM;:M} NPD (2)
Schallabsorptionsgrad: (4) 0,10/0,25 -
Warmeleittahigkelt A: (4) 0,12 WAmK) 5
Lochlelbungsfestigkeit NPD (2) =
9 _;'Mm“u.g NPD g
| gem. DIN EN 12369-1:2001 >32 bis 40 mm N
Biegung 11,7 Nimm? g
2ug: 7,8 Nimm? -
Druck:! 11,9 Nimm? ﬁ
Schub quer zur Platte 6,0 N'mm?
Schub in Pl 1,7 N'mm?®
Steifigkelt (Mittolwort) gom. DIN EN 12369-1:2001
__Blogung: 3100 Nimm?
Zug und Druck: 1800 Nimm?®
Schub quer: 900 Nimm?
[Mechanische Dauerhattigkelt, Verformungsbelwert (NKL 1 (3)): kdet = 2,25
{Mechanische Dauerhattigkelt, Verformungsbeiwert (NKL 2 (3)): NPD
. Loading
Mechanische Dauerhaftigkelt, Kriechfaktor, (NKL 1), alle Dicken: e
H“""‘*w‘“ hialk (NKL 2), alle Dicken: NPD
Gehalt an PCP: </=5 ppm
Die Leistung dos Produkts gemaD den N 1 und 2 entspricht der erkllirten Leistung nach Nu 9. V rilich fir die E g dieser Lolstungserklirung ist allein der b geman N 4,
Unterzeichnet fir den Herstellor und Im Namen des Herstellers von:
Name:|Herr Karl-Robert Kuntz | Datum: 2 2020 A ,ﬁkﬂmlrlﬂrmn!“mmlmﬂum
10 Fi hiiftstihrer Anmerkung (2): NPD = nicht erkidrte Leistung (No P o
A 9 (3% NKL = 9 geman DIN EN 1995-1-1
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Ort dor Ausstellung:|D-54497 Morbach — [ s lﬂhrmm “mm“ummw e
Reklamationsgrund dar.
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