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Produit: elka-Naturholzplatte Vita et Vita QDF selon a la norme DIN EN
13353:2008+41:2011-07
pour une utilisation dans batiment et tant qu'element de construction porteur 
selon la norme DIN EN 13986:2004+A1:2015, 
classes techniques: SWP/1 S L3, SWP/2 S L3 et SWP/3 S L3 
Epaisseur nominale du panneau ä trois couches 22 mm

Fabricant: elka-Holzwerke GmbH
Hochwaldstr. 44, 54497 Morbach

lache: Verification des valeurs caracteristiques pour prouver la conformite des panneaux
en bois massif ä trois plis dans le cadre du controle externe volontaire continu

Methodologie de controle:
Resistance ä la flexion et module d'elasticite en flexion perpendiculairement au plan 
du panneau dans un essai en quatre points selon DIN EN 789:2005-01, mais avec 
une portee de 30 fois l'epaisseur nominale, respectivement perpendiculairement et 
parallelement au sens des fibres de la couche de Couverture;
Resistance de liaison du collage des couches lors de l'essai de piquage selon DIN 
53255:2017-08 apres pretraitement selon DIN EN 13354:2009-02, densite brüte et 
teneur en humidite

Rapport dessai: Rapport d'essai 01-2022, commande n° 2117085 du 15 aoüt 2022

Resultats d'essai: Sur la base des valeurs de proprietes determinees, les panneaux testes satisfont,
aux exigences de la norme DIN EN 13353:2008+Al:2011-07.
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