DECLARATION DES PERFORMANCES: Réglement (UE) n * 305/2011 du Parlement européen et du Consell du 9 mars 2011
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DECLARATION DES PERFORMANCES No, DoP-PB-20-200108 Remplace version:
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Usage ou usages prévus du produit de 4 la spécification technique
3 ha isé licable, évu par le fat Panneaux particules bols non travaillants pour agencements intérieurs en miliou sec
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La surveillance continue,
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un prodult pour el Pas valable
Epaisseur>10813mm  [Epalsseur>13820mm  |Epaisseur>20425 mm  |Epaissour>25A32mm  |Epaissour 25840 mm  |Epaissour 40 s""""! -
|Contrainte de rupture en flexion 11,0 Nimm? 11,0 Nimm? 10,5 Nimm?* 9,5 Nimm? 8,5 Nimm? 7,0 Nimm?
Module délasticité NPD (2) NPD (2) NPD (2) NPD (2) NPD (2) NPD (2)
Qualité d'encollage NPD (2) NPD (2) NPD (2) NPD (2) NPD (2) NPD (2)
| Traction perpendiculaire aux face 0,40 N/mm? 0,35 Nimm? 0,30 Nimm?* 0,25 Nimm?* 0,20 Nfmm?* 0,20 Nimm?
|Emission de formaidéhyde E1E0S E1E0S E1E0S E1E0S E1E0S E1EDS
g [Classe de réaction au fou (hors revitements de sol) D-52,d0 (1) D-52,00 D-52,00 D-52,d0 D-52,80 D-52,00 3
Coefficient de résistance 3 la vapeur d'eau p: (4) NPD (2) =
isolation de bruits aériens: (4) NPD (2) @
Absorption de son: (4) 0,10/0,25
Conductivité thermique A: (4) 0,1 N/mm#
Résistance biologique: Classe utilisation 142
PCP: <=5 ppm
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Signé pour le fabricant et en son nom par:
M. Karl-Robert Kuntz |08.01.2020 | (1): valable

Fonction:| Directeur

Lieu de délivrance|D-54497 Morbach
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q I pour 9 mm et plus
NPD = non déterminée
: NKL = Classe de service d' EN 1995-1-1
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